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‘badania typu UE
Nr UE/856/2023/143 7y wydanie 1 ‘

Nazwa wyrobu:
1. Gogle spawalnicze (oprawa)

2. Szybki ochronne poliweglanowe

Typ (odmiany):
1. B-11, B-11P
B-118, B-11SP
2 22

Nazwa i adres producenta:

’

Spoldzielnia ,, Bielsin’
ul. Strazacka 35
43-382 Bielsko-Biala

Wyrob spetnia majqce zastosowanie zasadnicze wymagania dotyczgce zdrowia
i bezpieczenstwa zawarte w Rozporiqdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
zdnia 9 marca 2016 r.

Okres waznosci: od dnia 24 marca 2023 r. do dnia 23 marca 2028 r.

Kierownik Osrodka Certyfikacji
Indywidualnych Srodkéw
Ochronnych i Roboczych

it J:'-t-[f'f}./
mgr in2. Agnieszka Stefko

........................................................

podpis reprezentanta wystawcy certyfikatu

Warszawa, dnia 24 marca 2023 r.
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Certyfikat badania typu UE Nr UE/856/2023/1437, wydanie 1 24.03.2023 r.

Opis wyrobu:
Gogle spawalnicze (oprawa) typ: B-11, B-11P, B-11S i B-11SP skiadajq sie z: korpusu oprawy, ramki
na szybki ochronne oraz uchylnej ramki na filtry spawalnicze.

Oprawa gogli wykonana jest z cienkiej blachy malowanej proszkowo na kolor zielony, niebieski,
pomararczowy lub czerwony, a jej obrzeze obszyte jest migkkim wyrobem tekstylnym. Na bocznych
Sciankach korpusu oprawy znajdujq sie szczeliny wentylacyjne, a na koncach otwory, przez ktdre
przelozona jest tasma elastyczna o regulowanej diugosci, stuzqca do mocowania gogli na glowie
uzytkownika. Ramka polaczona z korpusem oprawy na stale posiada dwa ,,gniazda” przeznaczone
do mocowania wewngtrznych szybek ochronnych. Uchylna ramka na filtry spawalnicze potaczona jest
z ramkq statq za pomocq ,,zawiasu” ze sprezyngq.

Elementy podtrzymujqce filtry spawalnicze i szybki ochronne umieszczane w ramkach wykonane sq
w formie pierscienia z polipropylenu (gogle typ B-11 i B-11P) lub sprezyny z drutu manganowo-
krzemowego pomiedziowanego (gogle typ B-11S i B-11SP).

Gogle spawalnicze typ B-11 i B-11S przeznaczone sq do montowania szklanych szybek ochronnych,
a gogle typ B-11P i B-11SP majq zamontowane szybki ochronne wykonane z poliweglanu (291/12).

Dane techniczne:
® maksymalna szerokos¢ gogli: 1350 mm,

e  maksymalna wysokosé gogli: 60 mm,

e srednica szybek ochronnych i filtréw:50 mm,

o grubosé szybek ochronnych szklanych i filtrow spawalniczych: 2 mm,
e grubosc szybek ochronnych poliweglanowych (291/12): 1,5 mm.
Zdjecia:

typ B-11/typ B-11P typ B-118 /typ B-11SP

Szybka ochronna poliweglanowa 291/12
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Certyfikat badania typu UE Nr UE/856/2023/1437, wydanie 1 24.03.2023 r.

Podstawowe parametry:
klasa, kategoria SOI, poziom/poziomy skutecznosci dziatania lub klasa ochrony wyrobu

® podwyziszona odpornos¢ na uderzenie o niskiej energii - predkosé¢ uderzenia do 5,1 m/s stalowq
kulkq o masie 43 g - symbol S

Identyfikacja dostarczonej dokumentacji:

e wniosek o przeprowadzenie badania typu UE nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

* umowa w sprawie przeprowadzenia badania typu UE i przeglqdu certyfikatu badania typu UE
nr 68/2019/1437 z dnia 10.05.2019 r.

® dokumentacja techniczna dotyczqca gogli spawalniczych (oprawy) i szybek ochronnych
poliweglanowych z dnia 07.12.2022 r.

o instrukcja uzytkowania gogli spawalniczych z dnia 14.03.2023 r-

Wyréb/model wyrobu dostarczony  wnioskiem o przeprowadzenie badania typu UE
Jest zgodny 7 dokumentacjq techniczng.

Wyrob spetnia wymagania normy zharmonizowanej / specyfikacji technicznej:

e PN-EN 175:1999 (EN 175:1997) ,,Ochrona indywidualna. Srodki ochrony oczu i twarzy
stosowane podczas spawania i w technikach pokrewnych”

e PN-EN 166:2005 (EN 166:2001) ,, Ochrona indywidualna oczu. Wymagania”

potwierdzone badaniami wykonanymi przez:
CIOP-PIB, Zaktad Ochron Osobistych, £6dz, Polska

sprawozdanie nr:
514/PB/2022/NO nr 14 z 10.11.2022 r., 514/PB/2022/NO nr INA z 10.11.2022 r., 538/PB/2022/NO
nrlAz18.11.2022 r., 538/PB/2022/NO nr INA z 18.11.2022 r.

Znakowanie:

Oprawa gogli:

nazwa i adres producenta: Spéldzielnia , Bielsin”; nazwa wyrobu i typ: Gogle spawalnicze B-11
lub B-11P lub B-11S§ lub B-11SP; nr identyfikacyjny wyrobu,; norma: EN 175:1997: symbol S; data
produkcji (dzien/miesiqc/rok) identyfikujqca nr partii

Kod: BIELSIN EN 175:1997 §

Szybki ochronne:
nazwa producenta BIELSIN; norma: EN 166:2001; symbole: 1, F, nr identyfikacyjny wyrobu:
291/12; data produkcji (miesiqc/rok) identyfikujqca nr partii

Kod: BIELSIN EN 166:2001 1 F

UWAGA 1:

Kaida modyfikacja wyrobu oraz jego dokumentacji technicznej, ktorych dotyczy niniejszy certyfikat,
powinna by¢ zgloszona do Osrodka Certyfikacji Indywidualnych Srodkéw Ochronnych i Roboczych
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy — Panstwowego Instytutu Badawczego.

Niniejszy certyfikat pozostaje wainy do czasu kiedy wyiej wymieniona norma zharmonizowana mogie byc
stosowana jako podstawa oceny wyrobow.

UWAGA 2:
Podrobienie lub przerobienie tresci i oznakowania certyfikatu (a takie jego kserokopii lub skanu) lub
uziycie takiego dokumentu jako autentycznego jest przestepstwem z art. 270 § 1 kodeksu karnego.

CIOP A/PIB
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